Sterownik Pokojowy 33MC-RC

INSTRUKCJA OBSEUGI
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Sterownik Pokojowy

Instrukcja u ytkownika

WA NE:

Przeczytaj t instrukcj uwa nieprzed u yciem
urz dzenia

W przypadku braku zasilania sieciowego,
autonomiczne dzia anie zostgje zachowane przez
dwie godziny.

- Zwré uwag nazachowanie dogodne)
temperatury pokojowej przede wszystkim
dladzieci i starszych lub upo ledzonych
0s0b.

Dlaprawid owego u yciawarunkiem jest
operowanie wskazaniami temperatury

wed ug ,, limitu operacyjnych”

U ywa Sterownika Pokojowego zgodnie z
J€go przeznaczeniem.

W przypadku uszkodzeniaurz dzenianie
otwierg go ale skontaktuj sl z
wykwalifikowan obsug serwisow .

Sterownik Pokojowy

Zasilanie

Przegl d wybranych funkgji

Automatyczny

Wy czy

Wybrana temperatura/wska nik
temperatury

Wybrana temperatura
Ustawienia pozycji wylotow
powietrza

Szybko wentylatora
Grzanie

Ch odzenie

Osuszanie
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Charakterystyka
- Mo liwo sterowaniatylko
jednym urz dzeniem
- Mo liwo sterowania2 do 6
urz dzeniami
- Dost pne funkcje
Wy cz, Grzanie, Szybkai
Automatyczna
- Kontrola
Automatycznai R czna
- Temperatura
— Pomi dzy 17 a31°C (63 do 90°F)

Gora

D6

Przyciski ,gora’ i ,,do”

Su dopodwy szaniai zmnigszania
temperatury lub wybrania opcji ,,auto” i
»Swing”



